
MS節電対策
プログラム

（省電⼒モード）

省電⼒
モード

DELL バランス

ディスプレイを暗くする
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

2分
2分

2分
5分

2分
5分

2分
5分

ディスプレイの電源を切る
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

2分
5分

2分
5分

5分
10分

5分
10分

コンピューターをスリープ状態にする
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

10分
15分

10分
15分

15分
15分

15分
30分

Dell 拡充設定
サイドバー
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

Aero Glass
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

検索およびインできシング
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

メディアカードリーダー
および1394デバイス
 ・バッテリ駆動

・電源に接続
有効
有効

有効
有効

有効
有効

有効
有効

光学ドライブ
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

有効
有効

有効
有効

有効
有効

有効
有効

画⾯リフレッシュレート
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

OSコントロール
OSコントロール

サーマルモード
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

 
静か（低減ファンレベル）
静か（低減ファンレベル）

静か（低減ファンレベル）
静か（低減ファンレベル）

標準
標準

標準
標準

HDD
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

２分
10分

２分
5分

10分
15分

10分
20分

デスクトップの背景の設定
 スライドショー
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

⼀時停⽌
⼀時停⽌

⼀時停⽌
有効

⼀時停⽌
有効

⼀時停⽌
有効

ワイヤレスアダプタの設定
省電⼒モード
 ・バッテリ駆動

・電源に接続
省電⼒（⾼）
省電⼒（⾼）

省電⼒（⾼）
省電⼒（中）

省電⼒（中）
省電⼒（中）

省電⼒（中）
最⼤パフォーマンス

スリープ
 次の時間が経過後スリープする
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

10分
15分

10分
15分

15分
15分

15分
30分

 ハイブリッドスリープを許可する
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

オフ
オフ

オフ
オフ

オフ
オフ

オフ
オフ

 時間経過後休⽌状態にする
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

120分
240分

120分
240分

120分
120分

120分
240分

 スリープ解除タイマーの許可
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

有効
有効

有効
有効

有効
有効

有効
有効

USB設定
 USBのセレクティブサスペンドの設定
 ・バッテリ駆動

・電源に接続

有効
有効

無効
無効

有効
有効

無効
無効

Intel® Graphics Power Settings
 Intel® Graphics Power Plan
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

Maximum Battery Life
Maximum Battery Life

Maximum Battery Life
Maximum Battery Life

Balanced
Balanced

Balanced
Balanced

電源管理の設定名



電源ボタンとカバー
カバーを閉じたときの操作
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続
電源ボタンの操作
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続
スリープボタンの操作
 ・バッテリ駆動

スリープ状態
スリープ状態

休⽌状態
休⽌状態

スリープ状態

スリープ状態
スリープ状態

休⽌状態
休⽌状態

スリープ状態

スリープ状態
スリープ状態

休⽌状態
休⽌状態

スリープ状態

スリープ状態
スリープ状態

休⽌状態
休⽌状態

スリープ状態
PCI Express
 リンク状態の電源管理
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

最⼤限の省電⼒
適切な省電⼒

最⼤限の省電⼒
適切な省電⼒

適切な省電⼒
適切な省電⼒

最⼤限の省電⼒
適切な省電⼒

プロセッサの電源管理
 最⼩のプロセッサの状態
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

5％
5％

5％
5％

5％
5％

5％
5％

 システムの冷却ポリシー
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

パッシブ
パッシブ

パッシブ
パッシブ

パッシブ
アクティブ

パッシブ
アクティブ

 最⼤のプロセッサの状態
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

100％
100%

100％
100%

100％
100％

100％
100％

ディスプレイ
 次の時間が経過後ディスプレイを暗くする
 ・バッテリ駆動

・電源に接続

2分
2分

2分
5分

2分
10分

2分
5分

 次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

2分
5分

2分
5分

5分
10分

5分
10分

ディスプレイの明るさ
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

35％
35％

35％
85％

40％
40％

40％
100％

ディスプレイの暗転時の明るさ
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

30％
30％

30％
30％

30％
30％

30％
30％

マルチメディアの設定
 メディアを共有するタイミング
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続
 ビデオの再⽣時
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

省電⼒の最適化
バランス

省電⼒の最適化
バランス

バランス
ビデオ品質の最適化

バランス
ビデオ品質の最適化

バッテリ
 バッテリ切れの操作
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

休⽌状態
何もしない

休⽌状態
何もしない

休⽌状態
何もしない

休⽌状態
何もしない

 バッテリ低下のレベル
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

10％
10％

10％
10％

10％
10％

10％
10％

 バッテリ切れのレベル
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

3％
3％

3％
3％

5％
5％

5％
5％

 バッテリ低下の通知
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

オン
オフ

オン
オフ

オン
オン

オン
オン

 バッテリ低下の操作
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

何もしない
何もしない

何もしない
何もしない

何もしない
何もしない

何もしない
何もしない

 省電源移⾏バッテリ レベル
 ・バッテリ駆動
 ・電源に接続

5％
5％

5％
5％

7％
7％

7％
7％

コ ン ピ ュ ー タ ー の ス リ ー プ を 許 可 す る


